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Gegenstand dieses Bescheides:

Funk-Abluft-Sicherheitsschalter "BL220F" und "BL220F|" der Baureihe "BROKO" und "HARK"
als

Sicherheitseinrichtungen zur Gewahrleistung eines gefahrlosen gemeinsamen Betriebes von
Liiftungsanlagen und raumluftabhéngigen Feuerstétten

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich
zugelassen/genehmigt.

Dieser Bescheid umfasst zwolIf Seiten und neun Anlagen.

Der Gegenstand ist erstmals am 23. November 2015 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.
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1 ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegen-
standes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fiir die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-

schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verfligung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungs-gegenstan-
des darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungs-
stelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden ebenfalls Kopien zur
Verfligung zu stellen.

b Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bautechnik. Texte und Zeich-
nungen von Werbeschriften durfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik nicht geprifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt
und geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fir Bautechnik unverztglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung fiir die Bauart.
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Il BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

13 Regelungsgegenstand

Regelungsgegenstand sind die Funk-Abluft-Sicherheitsschalter "BL220F" und "BL220FI" der
Baureihe "BROKO" und "HARK" als Sicherheitseinrichtungen zur Uberwachung der
Fensterposition wahrend des gleichzeitigen Betriebes einer raumluftabhangigen Feuerstatte
und einer Entl0ftungsanlage.

Mit Hilfe der Funk-Abluft-Sicherheitsschalter "BL220F" und "BL220FI" wird sichergestellt,
dass die Entluftungsanlage nur dann betrieben werden kann, wenn Uber ein geoffnetes
Fenster das Nachstrémen von Aulenluft gewahrleistet ist.

Optional besteht die Moglichkeit, die Funk-Abluft-Sicherheitsschalter "BL220F" und
"BL220FI" in Verbindung mit dem Funk-Temperatursensor "BL220TEMP" einschlie3lich der
zugehdrigen Temperaturmesseinrichtung zu installieren. (Anlage 1)

In Kombination mit dem Funk-Temperatursensor "BL220TEMP" stellen die Funk-Abluft-
Sicherheitsschalter "BL220F" und "BL220FI" sicher, dass ein gleichzeitiger Betrieb der Ent-
luftungsanlage und einer raumluftabhangigen Feuerstatte nur méglich ist, wenn Uber ein ge-
offnetes Fenster das Nachstrémen von AulRenluft gewahrleistet ist bzw. ohne Offenstellung
eines Fensters, wenn die raumluftabhangige Feuerstatte auller Betrieb ist und die Abgas-
temperatur am Temperaturfihler des Funk-Temperatursensors "BL220TEMP" unterhalb des
eingestellten Schaltwertes von 40°C in der abgasfiihrenden Leitung der raumluftabh&ngigen
Feuerstatte liegt.

Bei dem Funk-Abluft-Sicherheitsschalter "BL220F" handelt es sich um ein Steckerschaltge-
rat zum Steuern einer Entluftungsanlage, bei dem die Schalteinheit in einer Schutzkontakt-
steckdose untergebracht ist. Die Sicherheitseinrichtung besteht aus dem Steuergerat mit
Schaltausgang fur die Entliftungsanlage und einer optischen Fehleranzeige sowie einem
Sensorpaar (Magnetschalter und Magnet) zum Erfassen des Offnungszustandes eines
Fensters. Der Schaltausgang ist so ausgefuhrt, dass die Stromversorgung der Entluftungs-
anlage direkt Uber einen Geratestecker in der Schalteinheit erfolgt. Dabei wird das unzulds-
sige Umstecken des Geratesteckers der Entluftungsanlage auf andere, nicht gesicherte
Stromversorgungsanschlisse ohne Zuhilfenahme von Werkzeug durch einen aufge-
schraubten Sicherheitsbligel verhindert (Anlage 1).

Bei dem Funk-Abluft-Sicherheitsschalter "BL220F|" handelt es sich um ein Schaltgerat zum
Steuern einer Entliiftungsanlage, bei dem die Schalteinheit in die Entluftungsanlage einge-
baut wird. Die Sicherheitseinrichtung besteht aus einem Steuergerat mit Schaltausgang fir
die Entliftungsanlage und optischer Fehleranzeige sowie einem Sensorpaar (Magnetschal-
ter und Magnet) zum Erfassen des Offnungszustandes eines Fensters. Das Steuergerat mit
Schaltausgang ist in einem Geh&use untergebracht, an dessen Schraubanschlussklemmen
der Anschluss an die Stromversorgung und die zu schaltende Entluftungsanlage erfolgt.
(Anlage 1)

Der Funk-Temperatursensor "BL220TEMP" einschliellich der zugehé¢rigen Temperatur-
messeinrichtung besteht aus dem Temperaturfihler, dem edelstahlummantelten Glasfaser-
kabel und der in einem Kunststoffgeh&use integrierten Sendeeinheit.

Die Arbeitsweise der Funk-Abluft-Sicherheitsschalter "BL220F" und "BL220F|" unter Berlck-
sichtigung des Funk-Temperatursensor "BL220TEMP" ist in Abschnitt 2.1.8 dargestellt.

1.2 Verwendungsbereich
Es sind zwei Verwendungsbereiche zu unterscheiden:
1. Funk-Abluft-Sicherheitsschalter "BL220F" und "BL220F|"

Die Funk-Abluft-Sicherheitsschalter "BL220F" und "BL220FI" sind geeignet, als Sicherheits-
einrichtung zur Uberwachung der Fensterposition wahrend des gleichzeitigen Betriebes
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— einer raumluftabhangigen Feuerstatte und einer Entliftungsanlage bei einfach
belegten Abgasanlagen oder

— einer raumluftabhangigen Feuerstatte und einer Dunstabzugshaube oder eines Abluft-
waschetrockners bei mehrfachbelegten Abgasanlagen

verwendet zu werden.

2. Funk-Abluft-Sicherheitsschalter "BL220F" und "BL220FI" mit Funk-Temperatursensor Typ
"BL220TEMP"

Die Funk-Abluft-Sicherheitsschalter "BL220F" und "BL220FI" mit Funk-Temperatursensor
Typ "BL220TEMP" sind geeignet, als Sicherheitseinrichtung zur Uberwachung der Fenster-
position wahrend des gleichzeitigen Betriebes einer der nachfolgend genannten raumiuftab-
hangigen Feuerstatte und einer Entliftungsanlage verwendet zu werden:

— Handbeschickte Feuerstatten nach DIN EN 12815", DIN EN 13229% und DIN EN 13240°.

Der Einsatz der Funk-Abluft-Sicherheitssteuerungen mit Funk-Temperatursensor Typ
"BL220TEMP" darf nur in Nutzungseinheiten erfolgen, deren raumluftabhéngige Feuerstatte
nicht an mehrfach belegte Abgasanlagen angeschlossen ist.

Dabei wird bei allen Verwendungsbereichen vorausgesetzt, dass sowohl die Verbrennungs-
luftversorgung als auch die betriebs- und brandsichere Abfiihrung der Abgase der gleich-
zeitig betriebenen raumluftabhéangigen Feuerstatte unabhangig von der Fensterstellung des
Uberwachten Fensters sichergestellt ist und der vom Hersteller der Feuerstatte empfohlene
Brennstoff verwendet wird. Die Sicherheitseinrichtung ersetzt nicht die fachgerechte
Bemessung und Ausfiihrung der raumlufttechnischen und der feuerungstechnischen Anlage
im Hinblick auf die notwendige Verbrennungsluftversorgung und Abgasabfiihrung im Raum-
luftverbund.

Die Funk-Abluft-Sicherheitsschalter dirfen nur da eingesetzt werden, wo der erforderliche
Offnungszustand des Fensters und ggf. die Abgastemperatur sicher erfasst werden kénnen.

Das erforderliche Spaltéffnungsmal des Fensters ist unter Berlicksichtigung von DVGW-
Arbeitsblatt G 600* entsprechend Abschnitt 3.1.2 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung in Abhangigkeit von Fenstergréle und maxi-
malem Abluftvolumenstrom einzustellen.

Die Funk-Abluftsicherheitsschalter "BL220F" oder "BL220FI" mit oder ohne Funk-Tempera-
tursensor Typ "BL220TEMP" durfen bei Fenstern mit einer Au3enjalousie, ohne konstruktive
oder mechanische Vorrichtung zur Verhinderung des vollstandigen Schlieens, nicht einge-
setzt werden.

Bei Einsatz einer konstruktiven oder mechanischen Vorrichtung ist die erforderliche
Offnungsflache gemal den Anforderungen nach Absatz 3.1.2 in jedem Fall sicherzustellen.

Der Funk-Temperatursensor Typ "BL220TEMP" darf bei einer Umgebungstemperatur im
Bereich von +0°C bis +50°C und die dem Abgas der raumluftabhangigen Feuerstéatte ausge-
setzten Bauteile durfen bis zu einer max. Abgastemperatur von < 450°C eingesetzt werden.
Es muss sichergestellt sein, dass die Schalteinheit (Empfanger), der Magnetkontakt
(Sender) und der Funk-Temperatursensor Typ "BL220TEMP" identisch kodiert sind.

Der Funk-Abluft-Sicherheitsschalter "BL220FI" ist fur Entluftungsanlagen einsetzbar, deren
Motorleistung den Anschlusswert 1150W/5A nicht Uberschreiten.

Die Funk-Abluft-Sicherheitsschalter "BL220F" und "BL220FI" durfen nur dort verwendet
werden, wo deren fest eingestellten Schaltwerte unter Berlicksichtigung der értlichen Gege-
benheiten und der anlagentechnischen Voraussetzungen nicht zu gefahrlichen Abgasaus-
tritten (30 ppm CO durfen nicht Uberschritten werden) fihren kénnen.

DIN EN 12815:2005-09 Herde fir feste Brennstoffe — Anforderungen und Priifungen
£ DIN EN 13229:2005-10 Kamineinsatze einschlieBlich offene Kamine fiir feste Brennstoffe — Anforderungen
und Prifungen
DIN EN 13240:2005-10 Raumheizer fir feste Brennstoffe — Anforderungen und Prufungen

DVGW-Arbeitsblatt G 600 Technische Regel fur Gasinstallation
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2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt
2:1 Eigenschaften und Zusammensetzung der Funk-Abluftsicherheitsschalter "BL220F"

und "BL220FI" der Baureihe "BROKO" und "HARK"

Der Regelungsgegenstand muss dem bei der Genehmigungspriifung verwendeten Bau-
muster, den Angaben des Prifberichts (TUV SUD: Prufbericht Nr. C 1394-00/08, den
Ergéanzungsschreiben Nr. C 1394-01/11 und Nr. C 1394-06/17), bei Verwendung des Funk-
Temperatursensors Typ "BL220TEMP" zusatzlich den Angaben des Prifberichts (TUV SUD:
Prifbericht Nr. C 1394-02/13, dem Erganzungsschreiben Nr. C 1394-03/14 und Stellung-
nahmen vom 16.08. und 19.08.2019), sowie den Konstruktionszeichnungen und den Dar-
stellungen entsprechen; die Prifberichte, die Konstruktionszeichnungen und die
Darstellungen sind beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt.

2.1:1 Gehéduse

Das Geh&use der Funk-Abluft-Sicherheitsschalter "BL220F" und "BL220FI" besteht aus
schlagfestem Kunststoff. Die zulassige Umgebungstemperatur betragt 0°C bis 60°C. Die
Schutzart ist mit IP 20 gekennzeichnet.

2.1.2 Schaltausgang

Die Ausfluhrung des Schaltausganges und der elektrischen Ausriistung entspricht den Anfor-
derungen nach DIN EN 60730-1°. Der Schaltausgang enthalt zwei Schaltelemente fur die
direkte Abschaltung.

Der Schaltausgang des Funk-Abluftsicherheitsschalter "BL220F" ist so ausgefilhrt, dass die
Stromversorgung der Entliftungsanlage direkt tUber einen Geratestecker im Steuergerat
erfolgt, siehe Anlage 2 und 4. Dabei wird das unzulassige Umstecken des Geréatesteckers
der Entliftungsanlage auf andere, nicht gesicherte Stromversorgungsanschiisse ohne
Zuhilfenahme von Werkzeug durch einen aufgeschraubten Schutzbligel verhindert. Die
mechanische Verriegelung wird tiber 3 Metallschrauben (Kreuzschlitz 2,2 mm x 9,5 mm) und
1 Spezialschraube® (Einweg-Schlitz-Sicherheitsschraube/ M3 x 10 mm), gewéhrleistet, siehe
Anlage 4.

Der Schaltausgang des Funk-Abluftsicherheitsschalter "BL220F|" ist mit Anschlussklemmen
vom Typ PTR AK700 ausgestattet, an welche die Stromversorgung und die Entliftungsan-
lage direkt angeschlossen werden, siehe Anlage 2 und 5.

213 Schalteinheit (Empfanger)

Die Schalteinheit des Funk-Abluftsicherheitsschalter "BL220F" (Anlage 1, 2) setzt sich aus
p-Controller gesteuerter Empfanger- und Auswerteeinheit, zwei Relaistreiberstufen, zwei
Schaltrelais und dem als Schutzkontaktsteckdose ausgefihrten Schaltausgang zusammen.

Die Schalteinheit des Funk-Abluftsicherheitsschalter "BL220F|" (Anlage 1, 2) setzt sich aus
u-Controller gesteuerter Empfanger- und Auswerteeinheit, zwei Relaistreiberstufen und zwei
Schaltrelais zusammen. Diese Baueinheiten sind in einem Einbaugeh&use untergebracht.
An den Anschlussklemmen der Schalteinheit erfolgt der Anschluss der zu schaltenden Ent-
luftungsanlage. Die separate Antenne wird an der Schalteinheit angeschlossen. Die Installa-
tion der Antenne erfolgt an der Aultenoberflache der Entltftungsanlage.

Die unterschiedlichen Anschlussmaglichkeiten des Funk-Abluftsicherheitsschalters
"BL220F|" sind in Anlage 5 dargestellt.

Nach Initialisierungs- und Selbsttestphase der Funk-Abluftsicherheitsschalter "BL220F" und
"BL220FI" werden Datentelegramme vom Offnungszustand des Fensters empfangen.
Unterschreitet der Offnungszustand des Fensters das vorgegebene Mindestmal? gemal
Abschnitt 3.1.2, wird die Entluftungsanlage abgeschaltet.

DIN EN 60730-1:2009-06 Automatische elektrische Regel- und Steuergerste fur den Hausgebrauch und
dhnliche Anwendungen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Angaben zum Schraubentyp sind beim DIBt hinterlegt.
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Bei Einsatz des Funk-Temperatursensor Typ "BL220TEMP" wird die aktuelle Temperatur in
der abgasfuhrenden Leitung der raumluftabhéngigen Feuerstatte gemessen und ausge-
wertet. Bei einer Temperatur <40°C werden zusatzliche Datentelegramme (Freischalt-
signale) an die Schalteinheit gesendet. In Abhangigkeit von der gemessenen Temperatur
(< 40°C) kann die Entliftungsanlage ohne das Offnen eines Fensters betrieben werden. Bei
Temperaturen = 40°C muss das Fenster getffnet werden. Der Offnungszustand wird parallel
durch den Magnetsensor erfasst.

Die Entliftungsanlage ist in Betrieb, wenn mindestens von einem Sender (Magnetkontakt
oder Funk-Temperatursensor Typ "BL220TEMP") Freischaltsignale empfangen werden.

Bei Unterbrechung der Funkiibertragung bzw. einer fehlerhaften Funkibertragung wird der
Schaltausgang nicht freigegeben bzw. deaktiviert.

214 Magnetkontakt (Sender)

Die Ausfitlhrung der Sensoren und der elektrischen Ausriistung entspricht den Anforderun-
gen nach DIN EN 60730-1.

Der Magnetkontakt ist mit zwei in Reihe geschalteten Reedkontaktschaltern ausgestattet.
Bei geschlossenem Fenster liegen die Reedkontaktschalter im Magnetfeld eines Dauer-
magneten, die Stromversorgung der Sendeeinheit ist unterbrochen. Beim Offnen des
Fensters wird die Stromversorgung der Sendeeinheit hergestellt. In Zeitintervallen von
max. 10 s werden Datentelegramme mit Information Uber den Offnungszustand des
Fensters gesendet. Durch versetzt angebrachte, magnetunterstutzte Schnappverschlisse
wird eine fehlerhaftes Aufsetzen des Gehausedeckels und somit falsche Positionierung der
Magnetkontakte verhindert, siehe Anlage 2 und 3.

21.5 Funk-Temperatursensor "BL220TEMP" und Temperaturmesseinrichtung

Der Funk-Temperatursensor Typ "BL220TEMP" besteht aus einem Temperaturfihler
PT1000" der Klasse A gemaR DIN EN 60751%, dem Funk-Sender und der Sensorleitung.
(siehe Anlage 2 und 6)

Die Sensorleitung’ besteht aus zwei Kupferlitzen mit einer Isolierung aus Glasfaser mit Edel-
stahlgeflecht mit einem Auendurchmesser von 3 mm. Die zuléssige Umgebungstemperatur
liegt bei max. 450°C.

Die werksseitig eingestelite Schalttemperatur betragt 40°C.

Der Funk-Sender darf nur bei einer Umgebungstemperatur bis 50°C und die dem Abgas
ausgesetzten Bauteile durfen nur bei Abgastemperaturen bis max. 450°C eingesetzt werden.

In Zeitintervallen von max. 10 s werden Datentelegramme mit Informationen Uber die
Temperatur in der abgasfiilhrenden Leitung der raumluftabhangigen Feuerstatte gesendet.
Die Leuchtanzeige des Funk-Temperatursensors signalisiert alle 10 s durch kurzes Blinken
die Sendung eines Freischaltsignals.

Bei einer Temperatur von =40°C wird das Senden des Steuersignals abgebrochen, die
Leuchtanzeige blinkt nicht mehr. Nach einer Verzégerungszeit von 30 s wird der Schaltaus-
gang der Entluftungsanlage verschlossen. Zur Freigabe der Entliftungsanlage muss ein
Fenster mit dem erforderlichen Spalt6ffnungsmall gedffnet werden. Ansonsten bleibt der
Schaltausgang der Entloftungsanlage unterbrochen.

Um den Funk-Temperatursensor Typ "BL220TEMP" mit dem Funk-Abluft-Sicherheits-
schalter vom Typ "BL220F" und "BL220FI" verwenden zu kénnen, miussen die Schalteinheit
(Empfanger), der Magnetkontakt (Sender) und der Funk-Temperatursensor Typ
"BL220TEMP" identisch kodiert sein. Die werkseitig festgelegte Sendefrequenz liegt bei
868 MHz. (Anlage 8 und 9)

N&here Angaben zu den verwendeten Bauteilen sind beim DIBt hinterlegt!
< DIN EN 60751:2009-05 Industrielle Platin-Widerstandsthermometer und Platin-Temperatursensoren
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21.6 Anzeige

Stérungen werden optisch signalisiert und der Schaltausgang der Entliftungsanlage ist in
diesen Situationen nicht freigegeben.

217 Stromversorgung

Die Funk-Abluft-Sicherheitsschalter "BL220F" und "BL220F|" sowie der Funk-Temperatur-
sensor Typ "BL220TEMP" werden mittels Batterien bei einer Spannung von 3 V betrieben.

2.1.8 Arbeitsweise der Sicherheitseinrichtungen
2.1.8.1 Arbeitsweise der Funk-Abluft-Sicherheitsschalter vom Typ "BL220F" oder "BL220F|"

Der Sender der Funk-Abluft-Sicherheitsschalter "BL220F" und "BL220FI" erfasst in einem
Intervall von max. 10 s den Offnungszustand des Fensters und sendet diese Information per
Funk an die Empfangereinheit. Dort wird die Information ausgewertet und der Schaltausgang
fur die Entluftungsanlage bei Erreichen und Uberschreiten des erforderlichen Spaltoffnungs-
maRes freigegeben (Luftungsanlage in Betrieb), die LED leuchtet. Bei Unterschreiten des
erforderlichen Spaltdffnungsmafes und bei geschlossenem Fenster ist der Schaltausgang
fur die Luftungsanlage nicht freigegeben (Abschalten der Luftungsanlage), die LED leuchtet
rot. Stérungen werden optisch signalisiert und der Schaltausgang der Luftungsanlage ist in
diesen Situationen nicht freigegeben.

2.1.8.2 Arbeitsweise der Funk-Abluft-Sicherheitsschalter vom Typ "BL220F" oder "BL220FI" in
Kombination mit dem Funk-Temperatursensor vom Typ "BL220TEMP"
Der Temperaturfithler des Funk-Temperatursensors vom Typ "BL220TEMP" erfasst die
Temperatur im Verbindungsstlick der Abgasanlage der raumluftabhéngigen Feuerstatte.
Liegt die Temperatur am Temperaturfuhler bei < 40°C wird alle 10 s ein Datentelegramm per
Funk an die Schalteinheit (Empfanger gesendet). Der Schaltausgang fur die Entlaftungs-
anlage wird ohne Offnen des Fensters freigegeben.

Liegt die Temperatur am Temperaturfihler bei =40°C wird das Senden der Datentele-
gramme unterbrochen und der Schaltausgang der Entliftungsanlage nicht freigegeben. Die
parallel gesendeten Datentelegramme des Senders (Magnetkontakt) der Funk-Abluft-
Sicherheitsschalter "BL220F" und "BL220FI" erfassen in einem Intervall von max. 10 s den
Offnungszustand des Fensters und senden diese Information per Funk an die Empféanger-
einheit. Bei Erreichen, Uberschreiten und Unterschreiten des erforderlichen Spaltéffnungs-
malies erfolgt die weitere Arbeitsweise wie unter 2.1.8.1 beschrieben.

22 Herstellung, Kennzeichnung
2.2.1 Herstellung

Die Funk-Abluft-Sicherheitsschalter "BL220F" und "BL220FI|" der Baureihe "BROKQO" und
"HARK" sowie der optionale Funk-Temperatursensor Typ "BL220TEMP" sind werksmaRig
herzustellen.

2.2.2 Kennzeichnung

Die Funk-Abluft-Sicherheitsschalter "BL220F" und "BL220F|" der Baureihe "BROKO" und
"HARK" sowie der optionale Funk-Temperatursensor Typ "BL220TEMP" missen vom
Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungs-
zeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur
erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfillt sind.

Neben dem U-Zeichen sind
— die Typbezeichnung,

— der Hersteller,

— das Herstelljahr und

Z50601.18 1.85.2-4/16
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— das Herstellwerk
— einschlieRlich der Zulassungsnummer Z-85.2-5
auf dem Produkt sowie dem Beipackzettel leicht erkennbar und dauerhaft anzugeben.

23 Ubereinstimmungsnachweis
2.31 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Funk-Abluft-Sicherheitsschalter "BL220F" und
"BL220FI" der Baureihe "BROKO" und "HARK" sowie des optionalen Funk-Temperatur-
sensors Typ "BL220TEMP" mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung muss fir jedes Herstellwerk mit einem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelméaRigen FremdUberwachung einschlielllich einer Erstprifung der Bauprodukte nach
Maligabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikates und die Fremdiberwachung einschlief-
lich der dabei durchzufuhrenden Produktpriifungen hat der Hersteller der Funk-Abluft-
Sicherheitsschalter "BL220F" und "BL220FI" einschliellich des Funk-Temperatursensors
Typ "BL220TEMP" eine hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierflir aner-
kannte Uberwachungsstelle einzuschalten.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikates zur Kenntnis zu geben. Dem Deutschen Institut fur
Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstprifberichts zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle muss einmal fertigungstaglich erfolgen. Dazu ist min-
destens einmal taglich an mindestens einem Stick je Serie zu prufen, ob die Funk-Abluft-
Sicherheitsschalter "BL220F" und "BL220FI" der Baureihe "BROKO" und "HARK" und der
optionale Funk-Temperatursensor "BL220TEMP" mit den Anforderungen gemal
Abschnitt 2.1 der Besonderen Bestimmungen dieser Zulassung ibereinstimmen und gemafn
Abschnitt 2.2.2 gekennzeichnet sind. Insbesondere sind folgende Funktionstests durchzu-
fUhren:

Tabelle 1: Schaltfunktionen durch Simulation von realen Betriebszustanden

simulierter Betriebszustand Schaltfunktion

1 | Fenster gedffnet LED leuchtet permanent griin, Schaltaus-
gang frei gegeben

2 | Fenster geschlossen LED leuchtet rot, Schaltausgang nicht frei
gegeben

3 | Erfassen der Temperatur < 40°C Schaltausgang der Entluftungsanlage
freigegeben

4 | Erfassen der Temperatur = 40°C Schaltausgang nicht freigegeben bei
geschlossenem Fenster

Schaltausgang freigegeben bei
getffnetem Fenster mit dem erforder-
lichen Spaltéffnungsmaf
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Tabelle 2: Schaltfunktionen durch Simulation von Stérungen

simulierte Stérung Schaltfunktion
1 | fehlender Magnetschalter Schaltausgang nicht frei gegeben,
LED leuchtet rot
2 | Kurzschluss am Temperatursensor Schaltausgang nicht freigegeben,
Unterbrechung der Sensorleitung LED am Funk-Sensor blinkt alle 10 s
dreimal

Tabelle 3: Testfunktion

Aktion Schaltfunktion
1 | Fenster geschlossen LED leuchtet rot, Schaltausgang nicht frei
gegeben

Temperaturmesseinrichtung

2 | Elektrische Priifung bei Raumtemperatur | Priifung auf elektrischen Durchgang bei
Raumtemperatur

3 | Prufung der Schaltschwelle Prufung im Wasserbad, ob der Sensor mit
Erreichen der Schaltschwelle der werkseitig
eingestellten 40°C auslést und elektrisch
unterbricht

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen.
Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauproduktes bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile hin-
sichtlich der in Abschnitt 2.1 festgelegten Anforderungen,

— Art der Kontrolle oder Prifung,
— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauproduktes,

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen,

— Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremdiber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf Verlangen vorzu-
legen.

Bei ungentgendem Prifergebnis im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind
vom Hersteller unverziglich die erforderlichen MalRknahmen zur Abstellung des Mangels zu
treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass
Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des
Mangels ist - soweit technisch méglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforder-
lich - die betreffende Prifung im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle unverzig-
lich zu wiederholen.

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdlber-
wachung regelmalig zu Uberpriifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung der Funk-Abluft-Sicherheitsschalter
"BL220F" und "BL220FI" sowie des Funk-Temperatursensors Typ "BL220TEMP" durchzu-
fuhren.
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Sowohl| fiir die Erstpriifung als auch fir die Fremdiberwachung sind die im Abschnitt 2.1
genannten Produkteigenschaften an jeweils zwei stichprobenartig enthommenen Priflingen
zu prufen. Die Probenahme und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwa-
chungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens funf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deut-
schen Institut fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlan-
gen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir die Anwendung des Regelungsgegenstandes

3.1 Planung und Bemessung der mit den Funk-Abluft-Sicherheitsschaltern "BL220F" und
"BL220FI" der Baureihe "BROKO" und "HARK" ausgeriisteten Entliiftungsanlagen
311 Allgemeines
Der bestimmungsgemafie gemeinsame Betrieb der mit den Funk-Abluft-Sicherheitsschalter
"BL220F" und "BL220FI" und ggf. dem Funk-Temperatursensor Typ "BL220TEMP" ausge-
rusteten Entliftungsanlage und einer vorhandenen raumluftabhangigen Feuerstatte setzt
voraus, dass die erforderliche Verbrennungsluftversorgung unabh&ngig von der Fenster-
stellung des Uberwachten Fensters sichergestellt ist.
Dabei hat die zuluftseitige Bemessung so zu erfolgen, dass sich fiir den planmafigen Zuluft-
volumenstrom in der Wohneinheit kein gréerer Unterdruck als 4 Pa gegenliber dem Freien
ergibt.
3:1:2 SpaltéffnungsmaR des Fensters
Das erforderliche Spaltéffnungsmal® des Fensters ist in Abhangigkeit von der Fensterflache
und dem Abluftvolumenstrom der Entliftungsanlage in Anlehnung an DVGW-Arbeitsblatt
G 600 wie folgt zu ermitteln und einzustellen:
75 Vo
§i= M s - Spaltéffnungsmal des Fensters [cm]

2-44
V, - Abluftvolumenstrom der Entluftungsanlage [m°/h]
A -  Fensterflache [cm?]

Auf dieser Beziehung basierende Tabellen des Herstellers kénnen genutzt werden.

Ist das fur die Installation ausgewanhlte Fenster mit einer Aufenjalousie ausgestattet, bei der
das vollstandige SchlieRen der AuRenjalousie durch eine mechanische Vorrichtung oder
konstruktive MaRnahme verhindert wird, so ist die erforderliche freie Offnungsflache Ae
dabei in Analogie zu DVGW-Arbeitsblatt G 600 zu ermitteln:

A, =75+1875- VE Ar— freie Offnungsflache der AuBenjalousie [cm?]
VE -Abluftvolumenstrom der Entliftungsanlage [malh]

3.2 Ausfiihrung und Betrieb der mit den Funk-Abluft-Sicherheitsschaltern "BL220F" und
"BL220FI" der Baureihe "BROKO" und "HARK" ausgeriisteten Entliiftungsanlagen

3.241 Installation des Funk-Abluft-Sicherheitsschalters "BL220F" und "BL220FI" sowie des
Funk-Temperatursensors "BL220TEMP"
Die Installation des Funk-Abluft-Sicherheitsschalters "BL220F", Anlage 4 und 8, sollte durch
ein Fachunternehmen entsprechend den Angaben der Installationsanleitung des Herstellers
erfolgen, soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt ist. Wird der Funk-Abluft-Sicher-
heitsschalter "BL220F" nicht durch ein Fachunternehmen installiert, so muss zumindest die
Abnahme und Erstinbetriebnahme der installierten Anlage durch ein Fachunternehmen
erfolgen und protokolliert werden.
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Die Installation des Funk-Abluft-Sicherheitsschalters "BL220FI|" muss durch ein Fachunter-
nehmen entsprechend den Angaben der Installationsanleitung des Herstellers erfolgen,
Anlage 5 und 9, soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt ist. Dabei ist die Schalteinheit
des Funk-Abluft-Sicherheitsschalters "BL220FI" so im Entluftungsgerat zu positionieren,
dass ein ausreichender Schutz gegen zufallige Berthrung gefahrlich aktiver Teile im Bereich
der Anschlussklemmen gewahrleistet ist.

Die Empfangereinheit und die Sendeinheiten (Magnetsensor, Temperatursensor) der Bau-
produkte sind so zu positionieren, dass die Funkreichweite des Empféngers nicht beein-
trachtigt wird, siehe Anlage 8 und 9.

Es ist insbesondere auf die korrekte Positionierung der Sensoren gemaR Anlage 3 zu ach-
ten. Dauermagnet und Magnetkontakt sind mechanisch am Fenster so zu befestigen, das
deren Entfernung nur unter Zuhilfenahme von Werkzeug méglich ist.

Das erforderliche Spaltéffnungsmaf eines geschwenkten Fensters muss durch eine Arretie-
rung gewahrleistet werden.

Die Installation des Funk-Temperatursensors "BL220TEMP" im Verbindungsstiick der raum-
luftabhéngigen Feuerstatte ist entsprechend den Herstellerangaben und in Abstimmung mit
dem zustandigen bevolimachtigten Bezirksschornsteinfeger (bBSF) durch ein Fachunter-
nehmen vorzunehmen. Der Temperaturfiihler muss so installiert werden, dass eine homo-
gene Umstromung des Temperaturfuhlers moglich ist, Anlage 7.

Der Temperaturfihler ist zwischen

a) dem Abgasstutzen einer raumluftabhéngigen Feuerstatte und der Abgasanlage (bei Heiz-
geraten ohne nachgeschalteter Einrichtung wie z. B. Abgas-Warmetauscher oder einer
Nachheizflache),

b) dem Abgasstutzen einer raumluftabhéngigen Feuerstatte und einer nachgeschalteten
Einrichtung (bei Heizgeraten mit einem Abgas-Warmetauscher oder einer Nachheiz-
flache) zu montieren.

Der Abstand des Installationspunktes des Temperaturfihlers zum Abgasstutzen der raum-
luftabhéngigen Feuerstatte darf maximal 1,5 m betragen. (Anlage 7-9) Bei Anordnung einer
nachgeschalteten Einrichtung ist der Temperaturfuihler vor dieser anzuordnen.

Der Funk-Temperatursensor muss so installiert werden, dass die zuldssige Umgebungstem-
peratur von 50°C nicht (iberschritten wird.

3.2.2 Einstellungen am Gerat

Unter Verwendung des Funk-Temperatursensors "BL220TEMP" betragt die werkseitig fest
eingestellte Grenztemperatur am Temperaturfihler 40°C. Bis zu dieser Temperatur ist der
Betrieb der Entluftungsanlage ohne Offenstellung des Fensters maglich.

Der Funk-Temperatursensor Typ "BL220TEMP", die Schalteinheit (Empfanger) und der
Magnetkontakt (Funk-Sender) missen identisch kodiert sein. Die werkseitig festgelegte
Sendefrequenz liegt bei 868 MHz.

3.2.3  Ubereinstimmungserklirung

Das Fachunternehmen muss gegeniiber dem Auftraggeber (Bauherrn) schriftlich die
Ubereinstimmung der installierten Funk-Abluft-Sicherheitsschalter "BL220F" und "BL220FI"
mit oder ohne Funk-Temperatursensor "BL220TEMP" nach Abschnitt1 mit den
Bestimmungen der Abschnitte 3.1.1 bis 3.2.2 dieser allgemeinen Bauartgenehmigung zur
Anwendung des Regelungsgegenstandes erklaren.
3.24 Produktbegleitende Unterlagen

Der Hersteller hat jedem Funk-Abluft-Sicherheitsschalter "BL220F" und "BL220FI" mit oder
ohne Funk-Temperatursensor "BL220TEMP" eine Installations- und Betriebsanleitung beizu-
fligen. Diese Anleitung ist verstandlich und in deutscher Sprache abzufassen. Die Anleitung
muss alle erforderlichen Angaben enthalten, damit bei ordnungsgemater Installation, Bedie-
nung und Instandhaltung die mit dem Funk-Abluft-Sicherheitsschalter "BL220F" und
"BL220FI" ausgerustete Entliftungs- und Feuerungsanlage nur bei entsprechend
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Abschnitt 3.1.2 getffnetem Fenster betrieben werden kann. In der Anleitung und den tbrigen
produktbegleitenden Unterlagen des Herstellers durfen keine dieser Zulassung entgegen-
stehenden Angaben enthalten sein. In der Bedienungsanleitung ist der Nutzer konkret darauf
hinzuweisen, dass er durch ein selbstandiges Entfernen der verschraubten Schutzab-
deckung vorsatzlich und grob fahrlassig handelt.

Durch den Hersteller ist ein Hinweis in die Installationsanleitung derart aufzunehmen, dass
der bestimmungsgemaie gemeinsame Betrieb der mit dem Funk-Abluft-Sicherheitsschalter
"BL220F" oder "BL220FI" mit oder ohne Funk-Temperatursensor "BL220TEMP" ausge-
risteten Entliftungsanlage und einer raumluftabhangigen Feuerstatte voraussetzt, dass die
Versorgung der Feuerstatte mit der erforderlichen Menge an Verbrennungsluft als auch die
betriebs- und brandsichere Abfiihrung der Abgase unabhangig von der Fensterstellung des
Uberwachten Fensters sichergestellt ist und der vom Hersteller der Feuerstatte empfohlene
Brennstoff verwendet wird. Der Zulassungsgegenstand stellt nach Mallgabe der vorliegen-
den Zulassung sicher, dass Stérgréfien erkannt und die Entliftungsanlage in einen sicheren
Betriebszustand geschaltet wird.

Des Weiteren ist darauf hinzuweisen, dass die Funk-Abluft-Sicherheitsschalter "BL220F"
und "BL220FI" mit oder ohne Funk-Temperatursensor "BL220TEMP" nicht die fachgerechte
Bemessung und Ausfuhrung der luftungstechnischen und der feuerungstechnischen Anlage
im Hinblick auf die notwendige Verbrennungsluftversorgung und Abgasabfiihrung im Raum-
luftverbund ersetzen. Ein Abgasaustritt in Gefahr drohender Menge muss vermieden werden
(30 ppm durfen nicht Gberschritten werden).

Der Betreiber der Funk-Abluft-Sicherheitsschalter "BL220F" und "BL220FI" mit oder ohne
Funk-Temperatursensor "BL220TEMP" ist darauf hinzuweisen, dass das erforderliche Spalt-
offnungsmal eines geschwenkten Fensters durch eine Arretierung gewahrleistet sein muss
und dass das Uberwachte Fenster erst nach Abschaltung der Entliftungsanlage zu schlie-
Ren ist.

Der Betreiber der Funk-Abluft-Sicherheitsschalter "BL220F" oder "BL220FI" mit oder ohne
Funk-Temperatursensor "BL220TEMP" muss den zustandigen bevolimé&chtigten Bezirks-
schornsteinfeger (bBSF) Uiber den Einbau und die Inbetriebnahme der Funk-Abluft-Sicher-
heitsschalter "BL220F" oder "BL220F|" informieren, bei Nachfrage muss das Abnahmepro-
tokoll zur Verfigung gestellt werden. Der Betreiber ist darauf hinzuweisen, dass er die pro-
duktbegleitenden Unterlagen und das Protokoll der Einstellwerte aufzubewahren hat.

4 Bestimmungen fiir die Instandhaltung

Die Funk-Abluft-Sicherheitsschalter "BL220F" und "BL220FI" sowie der Funk-Temperatur-
sensor Typ "BL220TEMP" sind unter Beachtung der GrundmalRnahmen zur Instandhaltung
gemaR DIN 31051° i. V. m. DIN EN 13306 entsprechend den Herstellerangaben instand zu
halten.

Durch den Betreiber ist mindestens monatlich eine Funktionspriifung der Funk-Abluft-
Sicherheitsschalter "BL220F" und "BL220FI" sowie des optionalen Funk-Temperatursensors
Typ "BL220TEMP" entsprechend den Herstellerangaben durchzuftihren.

Rudolf Kersten

Referatsleiter
, DIN 31051:2012-09 Grundlagen der Instandhaltung
2 DIN EN 13306:2018-02 Begriffe der Instandhaltung

Z50601.18 1.85.2-4/16



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung Institfgt
Nr. Z-85.2-5 vom 16. September 2019 Bautochnii:

BL220F

BL220TEMP

Baureihe "BROKO" Baureihe "HARK"

Funk-Abluft-Sicherheitsschalter "BL220F" und "BL220F!" der Baureihe "BROKQO" und
"HARK" als

Funk-Abluft-Sicherheitsschalter "BL220F" und "BL220F|" der Baureihe "BROKO" und "HARK" als
Sicherheitseinrichtungen zur Gewahrleistung eines gefahrlosen gemeinsamen Betriebes von
Laftungsanlagen und raumluftabhangigen Feuerstatten

Anlage 1
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"NQ/ Konnoktor 7
T\ = - 1m Antennenkabel
N %
W

25mm

(

Fihler
100mm

Funk-Abluft-Sicherheitsschalter BL220 und BL220FI, BL220TEMP
Abmessungen

Funk-Abluft-Sicherheitsschalter "BL220F" und "BL220F|" der Baureihe "BROKO" und "HARK" als
Sicherheitseinrichtungen zur Gewéahrleistung eines gefahrlosen gemeinsamen Betriebes von
Luftungsanlagen und raumluftabhéngigen Feuerstétten

Anlage 2

Z19305.17
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Montage Montage

Kippfenster
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N
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Drehfenster
N

Magnetkontakt/Positionierung des Senders am Fenster

Funk-Abluft-Sicherheitsschalter "BL220F" und "BL220FI" der Baureihe "BROKO" und "HARK" als
Sicherheitseinrichtungen zur Gewahrleistung eines gefahrlosen gemeinsamen Betriebes von
Liftungsanlagen und raumluftabhéngigen Feuerstétten

Anlage 3

219305.17
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1. M3x10mm,
One Way

Sicherheits- .
Schraube

q
I
I
I
I
I I
I |
l 2,2x9,5 mm l
I Metallschraube '
v b e o o - o o - J
2 2,2%x9,5 mm
Funk-Abluft-Sicherheitsschalter BL220F
Schalteinheit/Montage des Sicherheitsbigels
Anlage 4

Funk-Abluft-Sicherheitsschalter "BL220F" und "BL220FI" der Baureihe "BROKO" und "HARK" als
Sicherheitseinrichtungen zur Gewéhrleistung eines gefahrlosen gemeinsamen Betriebes von
Luftungsanlagen und raumluftabhangigen Feuerstatten

219305.17
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Anschlussbeispiel 1 .
Die Entliftungsanlage wird direkt BL220Fi
mit dem Empfanger verdrahtet.

O LN ——

500

L
230V/50Hz

(=)~
I

Anschlussbeispiel 2 _ Io
Bei Dunstabzugshauben mit Geblasestufenschaltung BL220Fi
wird der Empféanger in die Liftermotorzuleitung

zwischengeschaltet. Die Beleuchtung funktioniert
unabhéngig vom Schaltzustand des Empfangers.

LN

]

2009
230V/50Hz

GND ! Neutral

Stufe 1

Stufe 2 — |
M %

Stufe 3

Stufe 4

PPN ZT

Steuermodul
Junstabzugshaube

Funk-Abluft-Sicherheitsschalter BL220F| — Schalteinheit (Empfanger)
Montagemdglichkeiten

Funk-Abluft-Sicherheitsschalter "BL220F" und "BL220F|" der Baureihe "BROKO" und "HARK" als
Sicherheitseinrichtungen zur Gewahrleistung eines gefahrlosen gemeinsamen Betriebes von
Luftungsanlagen und raumluftabhéngigen Feuerstatten

Anlage 5
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<= 3

Temperaturmesseinrichtung Funk-Temperatursensor BL220TEMP

Temperaturfuhler PT1000
Max. Fuhlertemperatur
Eintauchtiefe
Durchmesser

Sensorleitung
Max. Lange
Max. Umgebungstemperatur

Funk-Sender
Schutzart
Max. Umgebungstemperatur

Edelstahlfiihler Klasse A nach DIN EN 60751
450°C

100 mm

5mm

Glasfaser-/Edelstahlgeflecht
2m
450°C

Gehause aus Kunststoff (ABS)
IP 20
50°C

Sensorleitung bis 450°C

s

Funk-Temperatursensor Typ BL220TEMP
Bauteile

Funk-Abluft-Sicherheitsschalter "BL220F" und "BL220F|" der Baureihe "BROKO" und "HARK" als
Sicherheitseinrichtungen zur Gewahrleistung eines gefahrlosen gemeinsamen Betriebes von
Luftungsanlagen und raumiuftabhéngigen Feuerstéatten

Anlage 6

Z19305.17
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2 x Bohrung 3,1mm (Bohrschablone)
Befestigung mit Blindnieten oder Schrauben

1 x Bohrung 5.2mm (Bohrschablone)
Einfiihrung des Temperaturfiihlers

Arretierschraube
Knickschutz fiir Sensorleitung

Sensorleitung

Funk-Temperatursensor Typ BL220TEMP,
Installationshinweise fur Temperaturmesseinrichtung

Funk-Abluft-Sicherheitsschalter "BL220F" und "BL220F|" der Baureihe "BROKO" und "HARK" als
Sicherheitseinrichtungen zur Gewahrleistung eines gefahrlosen gemeinsamen Betriebes von
Luftungsanlagen und raumluftabhéngigen Feuerstétten

Anlage 7

Z19305.17
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-85.2-5 vom 16. September 2019

Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

Abluftanlage

| e i |
o
{ & BL220FRX
i é
BL220FTX 3‘“ 0
e :
& B
Rauchgasfiihler
max. 150 cm

Abgasfiihleranschluss

Systemiibersicht mit Funk-Abluftschalter BL220F

Funk-Abluft-Sicherheitsschalter "BL220F" und "BL220F|" der Baureihe "BROKQO" und "HARK" als
Sicherheitseinrichtungen zur Gewéhrleistung eines gefahrlosen gemeinsamen Betriebes von
Luftungsanlagen und raumluftabh&ngigen Feuerstatten

Anlage 8

Z19305.17
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung '“Sti:‘.!t
Nr. Z-85.2-5 vom 16. September 2019 Benisciantte

Abluftanlage

= S & BL220FiRX

&S
BL220FTX -\“ ﬁ]i
et |
< = :"‘
Rauchgasfiihler

max. 150 cm

Abgasfilhleranschluss

Systemubersicht mit Funk-Abluftschalter BL220FI

Funk-Abluft-Sicherheitsschalter "BL220F" und "BL220F|" der Baureihe "BROKQO" und "HARK" als
Sicherheitseinrichtungen zur Gewéhrleistung eines gefahriosen gemeinsamen Betriebes von
Luftungsanlagen und raumluftabhéangigen Feuerstatten

Anlage 9

Z219305.17
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