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Entfeuchtungs-Steuergerät

bx-ESG

Das Problem: Feuchte Räume

Kennen Sie nicht auch feuchte und muffig 
riechende Keller und Räume?

Die Ursache ist zu hohe Feuchtigkeit in 
Wänden und Boden - ungesund und ein 
idealer Nährboden für Schimmel.

2. Feuchtigkeitsvergleich innen/ außen

Der Vergleich zwischen Innen- 
und Außenfeuchte wird von 2 
empfindlichen Fühlern ständig gemessen.
Sie liefern Ihre Informationen an die 
Lüftungssteuerung. Die Steuerung stellt 
fest, ob es außen trockener ist als innen.  
Gemessen wir die absolute Feuchte in 
Gramm/m³ um so die Temperatur zu 
berücksichtigen.

3. Feuchtigkeitsabhängige Lüftung

Ist die Luft außen trockener als innen, beginnt 
der Lüfter seine Arbeit und drückt die Feuch-
tigkeit hinaus. Die feuchte Luft wird gegen 
trockene Luft ausgetauscht.
Dabei verhindert ein intelligentes Programm 
dass im Winter der Raum zu stark auskühlt.

Vorteile

• kostengünstig, geringer Energieverbrauch
• für den Dauereinsatz geeignet
• einfach zu bedienen
• vollautomatische Funktionsweise

Die Lösung
1. Trocknung durch Ventilatorlüftung

Wir können kaum sicherstellen, über 
die Fenster regelmäßig zu lüften.
Was liegt also näher, einem Ventilator diese 
Aufgabe zu übertragen?

Ein Zuluftventilator drückt frische Luft 
in den Keller. Die feuchte Luft wird über 
Abluftöffnungen abgeleitet. 
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Einstellmöglichkeiten
• Lüfterintervalle frei wählbar
        Dauer der Laufzeit
 Dauer der Pausenzeit

• Frostschutztemperatur
 verhindert das Auskühlen der Räume

• Ruhezeit frei wählbar (z.B. nachts)
      Beginn
      Ende

• Mindestluftfeuchte

Technische Daten
Netzteil:   230V ~ / 9V DC
Stecker (am Gerät) 5,5 x 2,1 mm

Relais:    6 A bei 230 V ~
Es können Geräte bis (1500 W angeschlossen werden)

Sensorstecker:   RJ12

Netzwerkstecker:   RJ45

Schutzklasse:   2

Länge der Sensorleitung:10 Meter 
(erweiterbar mit Koppelmodul)

Artikelnummer:    bx0502
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