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1. EINSATZBEREICH

Die Lüftungsanlage bioxX SingleBox SB40 ist für die dezentrale, kontrollierte Wohnraumlüftung
zum permanenten Luftwechsel in Wohnungen, Einfamilienhäusern, Büros, und anderen
Wohnräumen und öffentlichen Räumen bestimmt. Die Anlage ist mit einem keramischen
Wärmespeicher ausgestattet, der kontinuierlich die Wärmeenergie der Abluft an die Zuluft
überträgt. Die Energierückgewinnungsgrad der Anlage beträgt dabei bis zu 97%.
Die Lüftungsanlage bioxX SingleBox SB40 ist für den Wandeinbau in Wänden von 500 mm bis
7.000 mm vorgesehen und für den Dauerbetrieb mit dauerhafter Stromversorgung ausgelegt.

2. GARANTIE & HAFTUNG

Die bioxX systems GmbH vergibt eine Garantie von zwei Jahren auf Fabrikationsfehler und
Bauelemente des Produktes.
Reparaturen und Wartungen dürfen nur von fachkundigem Personal durchgeführt werden.

Garantie auf das Produkt verfällt:
bei unsachgemäßer Installation, Handhabung, Wartung oder Reparatur
bei Veränderungen nach der Installation durch nicht fachkundiges Personal.

3. LIEFERUMFANG

bx0065
1x Lüftungsgerät SingleBox
SB40 eco
1x Anschlusskabel
1x Befestigungsset

bx0072
1x Lüftungsgerät SingleBox
SB40 eco
1x Steuereinheit bx-TSK
1x Anschlusskabel 1,5m
1x Befestigungsset

bx0075
2x Lüftungsgerät SingleBox
SB40 eco
1x Steuereinheit bx-TSK
2x Anschlusskabel 1,5m
2x Befestigungsset

4. TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN

Geschwindigkeitsstufe 1 2 3
Versorgungsspannung 100 - 240 VAC
Leistungsaufnahme 1,0 W 2,1 W 4,3 W
Drehzahl 1.070 min-

1
1.880 min-

1
2.920 min-

1

Förderleistung 15 m3 30 m3 50 m3

Schalldruck 1m 24 dB 31 dB 34 dB
Schalldruck 3m 15 dB 22 dB 25 dB
Außengeräuschdämmung 41 dB
Effizienz
(Wärmerückgewinnung) 97 % 90 % 82 %

Schutzart IP24
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MAß ANGABEN

AUFBAU DER LÜFTUNGSANLAGE / MOTOREINHEIT
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MONTAGE 4.1. DIE KERNLOCHBOHRUNGEN IN DER AUß ENWAND

VORBEREITEN

Ein oder zwei runde Kernlochbohrungen, je nach
Bestückung, in der Außenwand vorbereiten.
Die Lüftungsanlagen maximal weit voneinander entfernt
installieren, um einen effizienten Betrieb zu sichern.
Sorgen Sie während der Vorbereitung der Wandöffnung
für eine Aushöhlung zur Verlegung des Kabels in der
Wand für die Verbindung der weiteren Einzelgeräte
untereinander.
Die Größe der Kernlochbohrung und der Mindestabstand
zur Montagefläche, z.B., zur Wand, Decke oder zum
Fenster sowie der Mindestabstand zwischen den
Geräten ist unten abgebildet.

4.2. DIE LÜFTUNGSROHRE MIT DER ERFORDERLICHEN

LÄNGE VORBEREITEN

Die Wanddicke B messen.
Die Länge des Lüftungsrohres beträgt L = B + A, wobei
A das an der Außenwand herausragende
Luftleitungsstück ist, welches für die Montage des
Außengitters oder der Außenhaube erforderlich ist. A =
10 mm.Das Lüftungsrohr bis zur Länge L abschneiden.
Das Lüftungsrohr in das vorbereitete Kernloch in der
Wand einsetzen. Die Aushöhlungen für die Kabel
müssen an der Innenwand verlegt werden. Das
Lüftungsrohrende muss bündig mit der Innenwand sein.
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4.3. DIE SCHALL-DÄMMMATTE IN DAS LÜFTUNGSROHR

EINSETZEN

Vor der Installation der Schall-Dämmmatte ihre Länge
der Abmessungen der zentralen Lüftungseinheit, des
Innengitters, des Außengitters oder der Außenhaube
anpassen.
Zur Anpassung die zentrale Lüftungseinheit in das
Lüftungsrohr einsetzen und mit dem Innengitter
abdecken.
Die Schall-Dämmmatte entsprechend dem Durchmesser
des Lüftungsrohres mit der Papierschicht nach Außen
zusammenrollen. Die Rolle in das Lüftungsrohr bis zum
Anschlag einschieben.
Die Papierschicht nicht entfernen!
Die Schall-Dämmmatte am Ende des Lüftungsrohres
markieren 1 und das herausragende Dämmatten-Stück
abschneiden.
Die fertig angepasste Schall-Dämmmatte in das
Lüftungsrohr einschieben.
Zur Befestigung ist kein Klebstoff erforderlich.

4.4. DAS LÜFTUNGSROHR IN DIE WAND EINSETZEN

Das Lüftungsrohr mit einem Mindestwinkel von 3° nach
unten mit Hilfe der Schaumstoff-Keile in die Wand
einsetzen.
Die Hohlräume zwischen dem Lüftungsrohr und der
Öffnung mit einem Montageschaum ausfüllen.

4.5. DIE ZENTRALE LÜFTUNGSEINHEIT IN DAS

LÜFTUNGSROHR EINSCHIEBEN

Den Anschlussstecker des Bedienfeldes anschließen.
Die Anschlussstecker der zentralen Lüftungseinheit und
der
Bedieneinheit werden mit den passenden Steckern
verbunden.
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5. BEDIENUNG

WARTUNG
Die Wartung der Lüftungsanlage umfasst regelmäßige
Reinigung der Geräteoberfläche sowie Filterersatz oder
Filterreinigung. Der Wartungszugang zu den Einheiten
ist wie folgt:
Die Anschlussstecker trennen und die zentrale
Lüftungseinheit aus dem Lüftungsrohr über die Schnur
herausziehen. Die Filter von der zentralen
Lüftungseinheit herausziehen.
Die Filter regelmäßig von Schmutz reinigen, ca. alle 3-6
Monate.

Nach Ablauf des Filterwechselintervalls
(Standardeinstellung 90 Tage) leuchtet die
Filterwechselanzeige am Drehzahl steller.
Die Filter waschen und trocken lassen.
Die trockenen Filter in das Lüftungsrohr installieren.
Reinigung mit einem Staubsauger ist zulässig.
Die Filterlebensdauer beträgt 3 Jahre.
Für einen Ersatzfilter kontaktieren Sie Ihren Händler.

Auch bei regelmäßiger Wartung am Filter, können
Staubpartikel auf dem Wärmespeicher und dem
Ventilator gelangen. Den Wärmespeicher einmal pro
Jahr mit einem Staubsauger reinigen
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6. WARNHINWEISE

1. Vor allen Installations-, Service- und Wartungsarbeiten ist die Anlage allpolig vom Stromnetz zu
trennen und zu warten, bis alle angeschlossenen Lüfter stillstehen!

2. Vor dem elektrischen Anschluss eines Gerätes muss eine Sichtprüfung auf Defekte des
Gehäuses und Lüfterrades erfolgen!

3. Bei der Installation der Lüfter ist zwingend auf den korrekten Anschluss gemäß Schaltbildern zu
achten. Es besteht Zerstörungs- und Brandgefahr!

4. Es ist sicherzustellen, dass keine Fremdkörper oder Verpackungsmaterial den Lüfter
blockieren!

5. Steuer- und Lüftungsgeräte dürfen nicht in explosiver oder brandgefährdeten Umgebung
betrieben werden!

6. Bei Betreiben von Lüftungsanlagen ist darauf zu achten, dass durch Unterdruckbetrieb keine
Gas- und Rauchrückströme entstehen. Es besteht Lebensgefahr!

7. Zur Staubentfernung eine trockene weiche Bürste, einen Lappen oder Druckluft verwenden.
8. Reinigung mit Wasser (außer bei Filtern) oder schleifenden Reinigungsmitteln ist nicht zulässig.
9. Bei verschmutzten Filtern sind diese, unabhängig vom Wartungsintervall, zu wechseln.

7. KONTAKT

bioxX systems GmbH www.bioxx-system.de
Freitaler Straße 23 info@bioxx-system.de
01734 Rabenau CEO: Karsten Butze
Tel.: +49 (0) 351 / 4188 6754 1 +49 (0) 178 / 77 303 77
Fax.: +49 (0) 351 / 4188 6754 9


