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1. EINSATZBEREICH

Die Betriebsanleitung enthält technische Grundlagen, technische Beschreibungen, Montage- und
Bauanlaitungen für die Steuereinheit in kabelgebundener Variante bx-TSK.

Die elektronische Steuereinheit bx-TSK dient dazu, Ihre Lüftungsanlage oder Lüfter zentral zu
steuern und den Filterstatus zu überwachen. Über sie kann die Lüftungsrichtung und die Intensität
des Luftstromes bestimmt werden. Die angeschlossenen Lüfter lassen sich an- und ausschalten
oder auf Minimalbetrieb schalten.

2. GARANTIE & HAFTUNG

Die bioxX systems GmbH vergibt eine Garantie von zwei Jahren auf Fabrikationsfehler und
Bauelemente der Steuereinheit.
Reparaturen und Wartungen dürfen nur von fachkundigem Personal durchgeführt werden.

Garantie auf das Produkt verfällt:
Bei unsachgemäßer Installation, Handhabung, Wartung oder Reparatur
bei Veränderungen nach der Installation durch nicht fachkundiges Personal.

3. LIEFERUMFANG

1x einbaufertige Steuereinheit bx-TSK
1x Doppel-Geräte-Verbindungsdose
1x Rahmen, 2-fach
1x Blinddeckel

4. TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN

Anschluss Netzteil 230 V AC IN
15 V DC OUT; 0,67 A; 10 W

Hersteller Gerätedose GIRA, 021203
Lüfterkapazität max. 2; 2-Kanalbelegung
Fräsloch Ø 68 mm
Tiefe 47 mm
Mittenabstand 71 mm
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ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

ANSCHLUSS AN BX-ABS40 /UND BX-SB40
Die folgenden Schaltbilder gelten in Kombination mit den Produkten

► bx0065 ► bx0083
► bx0072 ► bx0085
► bx0075

Netzanschluss 230 V AC Steckeranschluss Lüfter 1 Steckeranschluss Lüfter 2

Blau
Violett
Rot

Rot
Schwarz
Weiß
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ANSCHLUSS AN BX-SB50 / BX-DB50
Die folgenden Schaltbilder gelten in Kombination mit den Produkten

► bx0062
► bx0063
► bx0064

Netzanschluss 230 V AC Steckeranschluss Lüfter 1 Steckeranschluss Lüfter 2

Anschluss Verschlussklappe (SB50)

Anschluss Verschlusskappe Anschluss Lüftungsgerät
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5. BEDIENUNG

TASTENBELEGUNG

Betriebsmodus: Pendellüftung
LED: AN
Ventilatoren ändern periodisch
ihre Lüftungsrichtung.
———————————————
Betriebsmodus: Durchlüftung
LED: AUS
Ventilatoren drehen in die
voreingestellte Richtung
———————————————
Betriebsmodus: Intensivlüftung
Ventilatoren drehen 15 min. auf Lüftungsstufen
höchster Stufe in die voreingestellte
Richtung
———————————————
AN /AUS / Minimallüftung
Schaltet die Anlage aus / auf
Minimalbetrieb
LED AN: Filterwechsel empfohlen.
Zum ausschalten 5 Sek. gedrückt
halten

PENDELBETRIEB

2 angeschlossene Lüfter können im Pendelbetrieb betrieben werden, um eine intensive
Querlüftung zu ersetzen. Dazu ist nur eine Steuereinheit notwendig.

In der Steuereinheit werden beide Lüfter an den Anschlüssen Channel 1 und Channel 2
angeschlossen.
Eine Stromversorgung wird angeschlossen.

MINIMALBETRIEB

Das Tastenfeld AN / AUS auf der Steuereinheit schaltet die
Lüftungsanlage ein und aus.
Alternativ kann auf der Platine ein Jumper gesetzt werden, um
einen Minimalbetrieb einzurichten. Nun schaltet die
Steuereinheit nicht vollständig ab, sondern läuft bei 10%
Leistung weiter.
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6. WARNHINWEISE

1. Vor allen Installations-, Service- und Wartungsarbeiten ist die Anlage allpolig vom Stromnetz zu
trennen und zu warten, bis alle angeschlossenen Lüfter stillstehen!

2. Vor dem elektrischen Anschluss eines Gerätes muss eine Sichtprüfung auf Defekte des
Gehäuses und Lüfterrades erfolgen!

3. Bei der Installation der Lüfter ist zwingend auf den korrekten Anschluss gemäß Schaltbildern zu
achten. Es besteht Zerstörungs- und Brandgefahr!

4. Es ist sicherzustellen, dass keine Fremdkörper oder Verpackungsmaterial den Lüfter
blockieren!

5. Steuer- und Lüftungsgeräte dürfen nicht in explosiver oder brandgefährdeten Umgebung
betrieben werden!

6. Bei Betreiben von Lüftungsanlagen ist darauf zu achten, dass durch Unterdruckbetrieb keine
Gas- und Rauchrückströme entstehen. Es besteht Lebensgefahr!

7. KONTAKT

bioxX systems GmbH www.bioxx-system.de
Freitaler Straße 23 info@bioxx-system.de
01734 Rabenau CEO: Karsten Butze
Tel.: +49 (0) 351 / 4188 6754 1 +49 (0) 178 / 77 303 77
Fax.: +49 (0) 351 / 4188 6754 9


